
Statement of Work  

Attachment VI  

Replace the doors and frames at the LGF building of the NEC. 

 

If there is a conflict between the English version and Russian. 

THE ENGLISH PERVAILS! 
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          Statement of Work  

 

A. Introduction 

Project content 

A.1. Fabricate and install  the new  doors with 

the frames at the  guard building of U.S. 

Embassy  

A.2. Project term: 30 calendar days 

A.3. Materials: contractor provides after FAC 

approval 

A.4. Tools and machines: contractor provides  

 

 

  

B. Installation      
   B.1 Fabricate the metal doors with the frames 

8 ea.   Four of them – single-leaf - 910 x 2200, 

and four doors double-wing -1880 x 2200. . The 

door should have lock with set of key. 

 

  B.2 Disassemble the existing doors.  

  B.3 Install fabricated doors in the LGF 

building of the NEC. 

  B.4 Plaster and paint the reveals from both side 

after doors installations. 

  B.5 The doors and frames should be painted by 

BETEK color – Grau -25. 

  B.6 The thickness of door leaf should be 

 44 mm. 

  B.7 The thickness of metal sheet for door leaf -

2mm, for frame 3 mm. 

  B.8 Configuration of door leaf and door frame 

should be the same with attached drawings. 

  B.9 Use the locks made by APEC after FAC 

approval.  

 

C. Deliverables 
C.1. Clean the site of debris 

C.2. The newly install product will have 

a 1years warrant, to cover any part 

and labor. Due to poor installation 

or product failure. 

  

Технические условия  

 

А Ознакомление 
  Состав проекта  

А.1  Изготовление и установка новых  коробов и 

дверей в здании охраны на территории 

посольства США 

А.2  Срок проекта: 30 календарных дней 

А.3  Материалы: предоставляет подрядчик, 

утверждает посольство перед покупкой. 

А.4  Инструменты и техника: Предоставляет 

подрядчик..   

B. Изготовление и установка 
B.1. Изготовить  металические двери в количестве 

8шт. Из них 4 шт- одностворчатые  910 х 2200 и  

4шт.- двухстворчатые  1780 х 2200. . Двери 

должны быть с врезным замком и с комплектом 

ключей.  

B.2. Демонтировать существующие двери. 

B.3. Установить изготовленную прдукцию в здании 

охраны посольства . 

B.4. После установки дверей заштукатурить откосы и 

покрасить в соответстующие цвета как снаружи 

так и с внутренней части здания. 

B.5. Двери и короба должны быть покрашенны, 

краской  БЕТЕК цвет Grau - 25. 

B.6. Толщина полотна двери должна быть 44мм. 

B.7. Толщина листа полотна 2мм, толщина листа 

короба 3мм. 

B.8. Конфигурация полотна двери и короба должна 

соответствовать приложенным чертежам 

B.9. Использовать замки АРЕС после согласования с 

техническим отделом посольства. 

 

C. Сдача, приёмка 
C.1. Почистить рабочий участок от строительного 

мусора 

C.2. Установленный новый продукт должен иметь 

годовую гарантию, покрывающий все детали и 

рабочую силу в случай брака продукта либо не 

качественной установки. 

 

 

 


